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MV 220 - Mandorla light - das ultraflache Tränenblech
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Länge der Träne: ca. 8,00mm - Breite der Träne: ca. 3,00mm - Tränenhöhe: ca. 0,20mm

		
	


	
		Produkte
	


	Mandorla light TB1 vereint durch seine niedrige Tränenhöhe folgende Vorteile im Gegensatz zu anderen Tränenblechen / Bodenblechen:
 
	Rutschhemmend
	Befahrbar/geringer Rollwiderstand (Durch Rollwagen o.ä.)
	Gewichtseinsparung (durchschnittlich ca. 15% gegenüber z.B. Mandorla)
	Kaltgewalzte Oberfläche anstatt warm gewalzt
	Kleine Kantenradien möglich
	Geringerer Schweißaufwand
	Korrosionsbeständiger als Aluminium
	keine Beschichtung erforderlich
	Höhere Belastbarkeit als Aluminium - bei geringerer Stärke
	Hygienischer, da leichter zu reinigen
	Ra ca. 0,20-0,50my (Im Zustand 2B Rutschlasse R11)
	Problemlos Kantbar

 
Ihr "Mandorla-light"
 
führen wir wie folgt am Lager:
 
	Breite:	Bis 1500mm	 

	 	 	1250mm
	 	 	1500mm
			
	Länge:	nach Wunsch bzw. Coil	
			
	Lagerdicken 1.4301:	0,80mm	1250mm + 1500mm
		1,50mm	1250mm + 1500mm 
	 	2,00mm	1250mm + 1500mm 
	 	3,00mm	1250mm + 1500mm
		4,00mm	1250mm + 1500mm

			
	Lagerdicken 1.4404	1,50mm 	1500mm
	 	3.00mm	1250mm + 1500mm
			
	Mindestwalzdicke:	0,42mm	aus Neuwalzung
			
	Werkstoff:	1.4301	
		1.4404	teilw. aus Neuwalzung
		1.4401	aus Neuwalzung
		1.4016	aus Neuwalzung
		1.4509	aus Neuwalzung
		1.4571	aus Neuwalzung
			
	Oberfläche	2B	
		R11 ("C")	
		R12	Kreuzschliff
		R13	Kreuzschliff
		2R	aus Neufertigung
		el-poliert	aus Neufertigung
		gefärbt	aus Neufertigung
			
	Verwendungszweck:	Kühlzellen	Kühlräume
		Treppen	Industrieböden
		Schwimmbäder	LKW-Laderampen
		Eingangsbereiche	LKW-Flächen
		Maschinenverkleidungen	Messebau
		Wandverkleidungen	u.v.m.
			
	Zertifizierungen: 	DIN 51097: 1992-11	
		BGI/GUV-I 8527	Bodenbeläge für naß-
			belastete Barfußbereiche
		Bewertungsgruppe der Rutschhemmung:	
		Längs: B	
		Quer: C	
			
		DIN 51130: 2004-6	

		BGR 181	Fußböden in Arbeitsräumen
			und Arbeitsbereichen
		R11, R12, R13	

 
Datenblatt Mandorla light
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